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_ ANEXO | )
RELACAO DOS ITENS DA LICITACAO

Ilteml Quantidade | Unid | Especificagao | Marca I Preco Unit. Méximol Total Prego Maximo

1 3,000 UN MONITOR MULTIPARAMETROS Suporte p/ - 13.412,6100 40.237,8300

monitor - possui Com 05 parametros

basicos - ecg/resp/spo2/pni/temp Tipo

de monitor - pré configurado Tamanho
do monitor de 10™ a 12" (04-04-0116)

2 4,000 UN OXIMETRO DE PULSO Sensor de Spo2 - 01 - 2.393,5200 9.574,0800
Tipo Portatil - (De M&o) (04-04-0117)

3 1,000 UN ASPIRADOR DE SECRECOES ELETRICO MOVEL 3.420,2200 3.420,2200

Fluxo de aspiragdo de 31 a 49 lpm
Suporte com rodizios - possui Frasco
- termopléstico/vidro Valvula de
seguranga - possui (04-04-0118)

4 1,000 UN MAMOGRAFO CONVENCIONAL Equipamento 221.571,0000 221.571,0000
com gerador de alta frequéncia,
multipulso; Poténcia minima de 3,2 kW
micro processado; Minimo de 20 a 35 kV
ou superior; mAs maximo igual ou
superior a 600; Exposimetro automatico
micro processado; Visualizagdo digital
dos principais parametros. Selegédo
automdtica das combinagdes mais
adequadas para varios tipos de mama.A
selegdo deve conter: material de anodo,
filtro, valor de kV, densidade do filme
através de programas de usuarios. Tubo
de Raio X com anodo giratério de
molibdénio; Focos de no minimo 0, 1mm e O,
3mm; Filtro de molibdénio; Capacidade
calorifica do &nodo de no minimo 300.000
HU; mA méximo igual ou superior a 100 mA;

Caracteristicas radiogréaficas:
Movimentos do braco totalmente
motorizados e possibilidade de ajuste
manual; Distancia fonte-imagem de no
minimo 65cm; Rotacdo motorizada e
isocéntrica em tornc da mama de 180
graus; Sistema de compressdo acionado
por pedais para controle de forca que
deve ter variagdo até 20kg. Altura
ajustéavel de no minimo entre 750mm e
1300mm; Dispositivo automatico de dose e
detetores para compensacgdc de
radiotransparéncia; Porta-chassis com
grade anti-difusora de no minimo 18x24
cm; Dispositivo de magnificagdo fator 1,
5 ou 1,8 para filmes de formato 18x24
com placa de compressdo transparente e
placa de compressdo localizada;
Colimagdo automatica ou manual de acordo
com o tamanho do filme; O equipamento
deveréd possibilitar o exame de pacientes
em pé, sentadas ou em maca. Acessérios
que devem acompanhar o equipamento:
Dispositivo de compressédo de 18 x 24 cm;

Dispositivo de protegdo facial; Protetor
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Radiolégico; Bucky 18x24 cm e 24x30cm;
Dispositivo de compressédo localizado ou
spot. (04-04-0119)

UN ESCADA COM 02 DEGRAUS Material de
Confecgédo - Ago Inoxidavel (04-04-0120)

UN ESCADA DIGITAL EM MADEIRA PARA
REABILITACAO Tamanho: 9x137x3 Cm
(LXCXA) (04-04-0121)

UN APARELHO DE LUZ INFRAVERMELHO Suporte
com rodizios - possui Tipo - portatil
ITluminagdo - 150 w (04-04-0122)

UN ESTEIRA ERGOMETRICA PARA EXERCICIOS DE
REABILITACAO FISICA. Motor de no minimo
2.0 HP, silenciocso; Inclinagéao
eletrénica ; Velocidade de no minimo
12 km/h; Sensor de batimento cardiaco
hand grip; Lona com medidas aproximadas
de: 120 x 38 cm; Monitor de LCD;

Minimo de 5 programas automdticos de
velocidade e inclinagédo; Fungdes do
painel: tempo, distancia, velocidade,
calorias e batimento cardiaco. Peso
suportado de no minimo 120 Kg.
Alimentacdo elétrica a ser definida pela
entidade solicitante. (04-05-0018)

UN TENS - ESTIMULADOR TRANSCUTANEO -
Numero de Canais - 04 Canais (04-04-
0123)

UN ULTRASSOM PARA FISIOTERAPIA
Frequéncia - 1 e 3 mhz Modo de
emissdo/ operacdo - continuo e pulsado
Tela LCD - possui (04-04-0124)

UN TENS e FES Numero de Canais - 04
Canais (04-04-0125)

UN RAMPA PARA ALONGAMENTO Rampa com
formato de cunha, construida em madeira
marfim ou similar com base e piso
revestido em material emborrachado
antiderrapante. Dimes&es aproximadas
(AxLxB): 20 x 30 x 40cm. (04-04-0126)

UN DINAMOMETRO Manual portéatil,
capacidade de 50 kgf, divisées 500gf,
fabricado em acgo, composto por elementos
elédsticos de ago, mostrador tipo reldgio
por leitura simples e direta. (04-04-
0127)

223,7600

110,7100

485,0300

2.981,8600

1.002,2600

1.274,4800

1.197,5200

130,0400

1.121,2500

447,5200

332,1300

1.940,1200

2.981,8600

1.002,2600

3.823,4400

2.395,0400

130,0400

1.121,2500

(Valores expressos em Reais R$)

Total Maximo Geral:

288.976,7900




