
  

Obra
Rede de drenagem de águas pluviais, na Rua de acesso à caixa d'água 
Municipal, em Pedras Brancas.

DATA
jul/2020

Item Descrição Und Quant. Memória de Cálculo

 1 MOVIMENTO DE TERRA

 1.1 REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZAN 
DO VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL

m³  91,38  = 155,00 x 0,90m x 0,60 = 83,70m³
16,00 x 0,80m x 0,60 = 7,68m³
Total = 91,38m³

 1.2 ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE 
1ªCAT EGORIA,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO-
ESCAVADEIR A,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

m³  152,3  = 155,00 x 0,90m x 1,00 = 139,50m³
16,00 x 0,80m x 1,00 = 12,80m³
Total = 152,30m³

 2 CANTEIRO DE OBRA
 2.1 BARRACAO OBRA C/PAREDES CHAPAS MADEIRA 

COMPENSADA,PLASTIF.,L ISA,COLAGEM FENOLICA,PROVA D`AGUA, COM 
10MM ESP.PISO E ESTRU TURA MADEIRA 3ª,COBERTURA TELHAS 
ONDULADAS 6MM FIBROCIMENTO, EXCL.PINT.E LIGACOES 
PROVISORIAS,INCL.INST.,APARELHOS,ESQUAD RIAS E 
FERRAG.,PROJ.Nº2005/EMOP,ESCRITORIO,SANITARIOS,DEPOSI TOS E 
TORRE C/CAIXA D`AGUA 500L,REAPROVEITADO 5 VEZES

m²  4,0  = 2 metros x 2 metros

 2.2 PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E S 
UPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

m²  2,0  = 2 metros x 1 metro

 3 GALERIAS, DRENOS E CONEXOS
 3.1 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO,EXCLUSIVE 

FORN.DEST ES,PARA COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 
400MM,ATER RO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO 
TUBO,CONSIDER ANDO O MATERIAL DA PROPRIA 
ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA 
REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E ARE IA,NO TRACO 1:4 
E ACERTO DE FUNDO DE VALA

M  155,0  = 155 metros

 3.2 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO 
ARMADO,EXCLUSIVE.FORN.DEST ES,PARA COLETOR DE AGUAS 
PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 300MM,ATER RO E SOCA ATE A ALTURA DA 
GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDER ANDO O MATERIAL DA 
PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA 
REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E ARE IA,NO TRACO 1:4 
E ACERTO DE FUNDO DE VALA

M  16,0  = 16 metros

 3.3 CAIXA DE RALO EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM) 
,EM PAREDES DE 0,20M DE ESPESSURA,DE 0,30X0,90X0,90M,PARA AG 
UAS PLUVIAIS,SENDO AS PAREDES CHAPISCADAS E REVESTIDAS INTER 
NAMENTE COM ARGAMASSA,ENCHIMENTO DOS BLOCOS E BASE EM 
CONCRE TO SIMPLES FCK=10MPA E GRELHA DE FERRO FUNDIDO DE 
135KG,INCL USIVE FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS

UN  5,0  = 5 Unidades

 3.4 CAIXA COLETORA,EM BLOCOS DE CONCRETO,COM DIMENSOES 
INTERNAS DE 1,30X1,00M E ALTURA DE 1,60M,INCLUSIVE TAMPA DE 
CONCRETO ARMADO E ESCAVACAO

UN  6,0  = 6 unidades

 4 TRANSPORTE
 4.1 TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PESADOS EM CARRETAS,EXCLUSIVE A 

C ARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.014.0091) E O CUSTO HORARIO DOS 
EQUIPAMENTOS TRANSPORTADOS

T X 
KM

 80,0  = (2 x 8,00tf) x 5,00km

 4.2 CARGA E DESCARGA DE EQUIPAMENTOS PESADOS,EM 
CARRETAS,EXCLUSI VE O CUSTO HORARIO DO EQUIPAMENTO DURANTE 
A OPERACAO

T  16,0  = 2 x 8,00tf

 5 BASES E PAVIMENTOS
 5.1 MEIO-FIO RETO DE CONCRETO SIMPLES FCK=15MPA,PRE-

MOLDADO,TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,15M NA BASE E COM ALTURA DE 
0,30M,REJUNTAM ENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO 
TRACO 1:3,5,COM FOR NECIMENTO DE TODOS OS 
MATERIAIS,ESCAVACAO E REATERRO

M  138,0  = 138 metros
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