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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO

Obra e localizagéo: Reforma do PSF de Pedras Brancas - Rua Waldemiro de Souza
Data: Fevereiro/2022

Bancos: EMOP - 01/2022.

BDI: 18,05%

Prazo de execucgéo: 90 dias

Meméria de Célculo

Descrigéo Und.  Quant.

CANTEIRO DE OBRA

BARRACAO DE OBRA,COM PAREDES E PISO DE TABUAS DE MADEIRA

DE32 COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE 6MM,E M2 6,00
INSTALACOES,EXCLUSIVE PINTURA,SENDO REAPROVEITADO 2 VEZES

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO
BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL,INCLUSIVE M2 3,00
SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

TRANSPORTES

RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER
COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE

EDESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA Uil 400
PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS

SERVICOS COMPLEMENTARES

DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES COM EMPILHAMENTO LATERAL M3 124
DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO !
DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM AZULEJOS,CERAMICAS OU MARMORE EM M2 72.70
PAREDE,EXCLUSIVE A CAMADA DE ASSENTAMENTO !
ARRANCAMENTO DE PORTAS,JANELAS E CAIXILHOS DE AR CONDICIONADO UN 100
OU OUTROS !
LIMPEZA DE VIDROS,FEITA NOS DOIS LADOS,CONTADO UM LADO M2 19,88
LIMPEZA DE PISOS CERAMICO,MARMORE OU GRANITO (SEM POLIMENTO) M2 77,35
TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 123CATEGORIA OU ENTULHO,EM M3 1047
CARRINHOS,A 20,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA !
DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS,INCLUSIVE M3 16.05
EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO !
RASPAGEM COM ESPATULA DE ACO OU ESCOVA DE ACO PARA REMOCAO DE M2 99.28
CRAQUELE DE PINTURA !
REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS, E PISOS

REVESTIMENTO DE PAREDES COM CERAMICA,COM MEDIDAS EM TORNO M2 72.70

DE(32X57)CM,ASSENTE CONFORME ITEM 13.025.0058

ASSENTAMENTO DE AZULEJOS,PASTILHAS OU LADRILHOS ,EM
PAREDES,EXCLUSIVE ESTES,COM EMBOCO(PRONTO)EM MASSA UNICA DE
CIMENTO EAREIA TERMOTRATADA,ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO M2 72,70
COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E

AREIA,NO TRACO 1:3

REVESTIMENTO DE PISOS COM GRANITO PRETO EM PLACAS,COM
ESPESSURA DE 2CM,COM 2 POLIMENTOS,ASSENTES EM SUPERFICIE EM
0OSSO,COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO,AREIA E
SAIBRO,NO TRACO 1:2:2 E REJUNTAMENTO DE CIMENTO BRANCO E CORANTE

PISO DE CONCRETO ARMADO MONOLITICO,C/JUNTA FRIA,ALISADO C/REGUA
VIBRATORIA,ESPESSURA 10CM,SOBRE TERRENO ACERTADO E

SOBRELASTRO DE BRITA,EXCLUSIVE ACERTO DO TERRENO,INCLUSIVE

BRITA,LONA DE TECIDO RESINADO,TELA SOLDADA 15X15CM M2 875)
#4,2MM(DUPLA),CONCRETO USINADO RESISTENCIA A COMPRESSAO 20MPA

C/TRANSPORTEDO CONCRETO E TODA A MAO-DE-OBRA E EQUIPAMENTOS

NECESSARIOS

ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU MADEIRA, VIDRAGAS E

FERRAGENS

PORTA ALUMINIO ANODIZADO EM BRONZE OU PRETO,PERFIL SERIE 25,EM

LAMBRI HORIZONTAL, EXCLUSIVE FECHADURA. FORNECIMENTO M2 1,64
ECOLOCACAO

GUARDA-CORPO DE FERRO EM LANCES DE 3,00 A 4,00M E 1,00M DE
ALTURA,COM 4 MONTANTES DE BARRAS DE 2"X3/4",CHUMBADOS NO
CONCRETO,CORRIMAO EM 2 BARRAS SOBREPOSTAS DE 3"X1/2" E
2"X3/8",DUAS TRAVESSAS HORIZONTAIS EM BARRAS DE
1.1/4"X3/8",SOLDADASNOS MONTANTES,UMA DISTANTE 0,34M DO PISO E A
OUTRA A 0,33M DESTA E DO CORRIMAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 80X210X3,5CM FOLHEADA
NAS 2 FACES,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIVE UN 1,00
FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

FERRAGENS P/PORTA MADEIRA,1 FOLHA DE ABRIR,INTERNA,CONSTANDODE
FORNEC.S/COLOC.,DE:-FECHADURA SIMPLES,RETANGULAR
ACABAM.CROMADO ACETINADO;-MACANETA TIPO ALAVANCA ,ACABAMENTO
CROMADOACETINADO;-ROSETA CIRCULAR EM LATAO LAMINADO
ACABAMENTO CROMADO ACETINADO;-3 DOBRADICAS DE FERRO
GALVANIZ.DE 3"X2.1/2",COM PINO E BOLAS DE LATAO

M2 0,73

M 11,28

UN 1,00

FECHADURA DE CILINDRO OVALADO,DE LATAO,ACABAMENTO CROMADO

PARA PORTAS DE CORRER,DE FERRO OU ALUMINIO.FORNECIMENTO S 220

INSTALAGOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS E MECANICAS

LAMPADA LED,BULBO,A60,30W,100/240V,BASE E-27.FORNECIMENTO
ECOLOCACAO

LAMPADA LED,TUBULAR,600MM,T8,9W,FLUXO LUMINOSO EM TORNO DE 900LM UN 4,00

UN 4,00

COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAGOES

Meméria de Célculo

=3,00m * 2,00m

=1,50m * 2,00m.

= Quatro unidades.

=0,91m3 + 0,33m3.
= Referente a todos os revestimentos ceramicos das paredes.

= Uma unidade.
= Referente aos vidros das janelas e da porta principal.

= Referente a todo o piso ceramico do PSF.

=1,24m3 (demoli¢édo de concreto) + 72,70m2 * 0,03m (demolicao de
revestimento ceramico) + 16,05m3 (demoli¢io de alvenaria).

= 0,35m? (referente & nova entrada) + 0,46m? (em torno na
tubulacéo na parte de trés) + 15,24m3 (referente a platibanda nos
fundos).

= Valor aproximado referentes as area internas e externas com
mofo.

= Referente a todos os revestimentos ceramicos das paredes.

= Referente a todos os revestimentos ceramicos das paredes.

=1,45m * 0,5m (destinado a entrada).

=1,13m * 1,55m.

= (1,00m * 0,82m) * 2 unid.

=7,49m + 3,79m.

= Uma unidade.

= Uma unidade.

= Uma unidade.

= Quatro unidades (externas).

= Quatro unidades (internas).
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MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS,CONSTITUIDODE
PECAS DE 3"X3" E 3"X4.1/2",EM MADEIRA SERRADA,SEM TESOURAOU
PONTALETE,MEDIDO PELA AREA REAL DO MADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

CONDUTOR CIRCULAR PARA CALHA DE BEIRAL DE PVC,DN 88,INCLUSIVE
CONEXOES.FORNECIMENTO E COLOCACAO

COBERTURA EM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE GALVALUME,COM
ESPESSURAAPROXIMADA DE 0,5MM,SOBREPOSICAO LATERAL DE UMA ONDA
E LONGITUDINAL DE 0,20M,FIXACAO COM PARAFUSOS OU HASTES DE
ALUMINIO5/16"X250MM COM ROSCA ,EXCLUSIVE MADEIRAMENTO E
CUMEEIRA.MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTURA.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

RUFO DE GALVALUME COM MEDIDAS APROXIMADAS DE
(0,7X500)MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N°26 COM 50CM DE
DESENVOLVIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

IMPERMEABILIZACAO C/MEMBRANA PRE-FABRICADA,AUTO
ADESIVA,RECOBERTA COM ALUMINIO FLEXIVEL,EM FORMA DE TIRAS DE 5, 10,
15,20, 30, 45, 90CM DE LARGURA,CONSUMO DE 1,05M2/M2

PINTURAS

PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE MADEIRA NOVA,COM TINTA A OLEO
BRILHANTE OU ACETINADA COM DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO SOBRE
SUPERFICIE PREPARADA,CONFORME O ITEM 17.017.0100,EXCLUSIVEESTE
PREPARO

PREPARO DE MADEIRA NOVA,INCLUSIVE LIXAMENTO,LIMPEZA,UMA DEMAO DE
VERNIZ ISOLANTE INCOLOR,DUAS DEMAOS DE MASSA PARA
MADEIRA,LIXAMENTO E REMOCAO DE PO,E UMA DEMAO DE FUNDO
SINTETICONIVELADOR

PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE MADEIRA,COM TINTA A OLEO
BRILHANTE OU ACETINADA,LIXAMENTO,UMA DEMAO DE VERNIZ
ISOLANTEINCOLOR,DUAS DEMAOS DE MASSA PARA MADEIRA,LIXAMENTO E
REMOCAO DE PO,UMA DEMAO DE FUNDO SINTETICO NIVELADOR E DUAS
DEMAOSDE ACABAMENTO

PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO,COM ESMALTE
SINTETICOBRILHANTE OU ACETINADO APOS
LIXAMENTO,LIMPEZA,DESENGORDURAMENTO,UMA DEMAO DE FUNDO
ANTICORROSIVO NA COR LARANJA DE SECAGEM RAPIDA E DUAS DEMAOS DE
ACABAMENTO

REPINTURA COM TINTA LATEX,CLASSIFICACAO ECONOMICA,CONFORME ABNT
NBR 15079,PARA INTERIOR,SOBRE SUPERFICIE EM BOM ESTADO ENA COR
EXISTENTE,INCLUSIVE LIMPEZA,LEVE LIXAMENTO COM LIXAFINA,UMA DEMAO
DE FUNDO PREPARADOR E UMA DE ACABAMENTO

REPINTURA COM TINTA LATEX ACETINADA,CLASSIFICACAO PREMIUM
OUSTANDARD,CONFORME ABNT NBR 15079,PARA EXTERIOR,SOBRE
SUPERFICIE EM BOM ESTADO E NA COR EXISTENTE,INCLUSIVE
LIMPEZA,LIXAMENTO COM LIXA FINA,UMA DEMAO DE FUNDO PREPARADOR E
UMA DE ACABAMENTO

ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS

RETROESCAVADEIRA, COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 7T,
MOTORDIESEL EM TORNO DE 75CV, CAPACIDADE APROXIMADA DA CACAMBA
DE 0,76M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,00M, INCLUSIVE
OPERADOR

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

86,63

6,34

86,63

31,85

13,85

22,30

5,04

5,04

49,77

26,56

256,04

166,47

20,00

= Referente & cobertura.

=3,17m * 2 unid (valor aproximado).

= Referente a cobertura.

= Para o telhado novo a ser feito.

=13,85m.

= Valor estimado para area de colocagéo de novos rufos.

=0,80m * 2,10m * 3 (fator EMOP).

=0,80m * 2,10m * 3 (fator EMOP).

=(2,10m * 0,80m) * 9 unid. * 3 (fator EMOP) + (2,10m * 0,70m) * 3
(fator EMOP).

= Referente as grades * 2 (fator EMOP).

= Repintura das areas internas e tetos (com excegdo dos
banheiros).

= Repintura das areas externas e banheiros.

= Valor estimado para acerto do terreno.

Rua Professora Maria Emilia Esteves - Centro - S3o José do Vale do Rio Preto / RJ

CNPJ: 32.001.836/0001-05



