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Aquisição de equipamentos para o HMST
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Aquisição de equipamentos para o HMST

Descrição

Qtde

Fornecedor

$ Unit Valor

1111 004.036.253004.036.253004.036.253004.036.253 UNUNUNUN 8888 0,000,000,000,00 0,000,000,000,00Aspirador Cirúgico Portátil Aspirador Cirúgico Portátil Aspirador Cirúgico Portátil Aspirador Cirúgico Portátil 
Modelo: portátil, capacidade mínima de 3l., vazão mínima: 200 l / min,Modelo: portátil, capacidade mínima de 3l., vazão mínima: 200 l / min,Modelo: portátil, capacidade mínima de 3l., vazão mínima: 200 l / min,Modelo: portátil, capacidade mínima de 3l., vazão mínima: 200 l / min,
com acionamento por pedal para evitar contaminação cruzada com acionamento por pedal para evitar contaminação cruzada com acionamento por pedal para evitar contaminação cruzada com acionamento por pedal para evitar contaminação cruzada 
Ficha Técnica:Ficha Técnica:Ficha Técnica:Ficha Técnica:
Potência mínima de 500 Watts;Potência mínima de 500 Watts;Potência mínima de 500 Watts;Potência mínima de 500 Watts;
Tensão de Alimentação: Bivolt Automático;Tensão de Alimentação: Bivolt Automático;Tensão de Alimentação: Bivolt Automático;Tensão de Alimentação: Bivolt Automático;
Frequência de Alimentação: 60 Hz;Frequência de Alimentação: 60 Hz;Frequência de Alimentação: 60 Hz;Frequência de Alimentação: 60 Hz;
Dimensões aproximadas: 3L (500mm x 300mm x 350mm);Dimensões aproximadas: 3L (500mm x 300mm x 350mm);Dimensões aproximadas: 3L (500mm x 300mm x 350mm);Dimensões aproximadas: 3L (500mm x 300mm x 350mm);
Vácuo: Ajustável aproximado de 700mm a 1600mm de coluna d’água;Vácuo: Ajustável aproximado de 700mm a 1600mm de coluna d’água;Vácuo: Ajustável aproximado de 700mm a 1600mm de coluna d’água;Vácuo: Ajustável aproximado de 700mm a 1600mm de coluna d’água;
Sucção Continua de água: Até 6L/min;Sucção Continua de água: Até 6L/min;Sucção Continua de água: Até 6L/min;Sucção Continua de água: Até 6L/min;
Vazão de Ar: até 350L/min;Vazão de Ar: até 350L/min;Vazão de Ar: até 350L/min;Vazão de Ar: até 350L/min;
Capacidade do reservatório: 3L;Capacidade do reservatório: 3L;Capacidade do reservatório: 3L;Capacidade do reservatório: 3L;
Boia de segurança que proporciona o desligamento automático doBoia de segurança que proporciona o desligamento automático doBoia de segurança que proporciona o desligamento automático doBoia de segurança que proporciona o desligamento automático do
equipamento ao atingir o limite do reservatório; Cabo de força comequipamento ao atingir o limite do reservatório; Cabo de força comequipamento ao atingir o limite do reservatório; Cabo de força comequipamento ao atingir o limite do reservatório; Cabo de força com
conector padrão ABNT com aterramento; Acessórios: caboconector padrão ABNT com aterramento; Acessórios: caboconector padrão ABNT com aterramento; Acessórios: caboconector padrão ABNT com aterramento; Acessórios: cabo

Aspirador Cirúgico Portátil Aspirador Cirúgico Portátil Aspirador Cirúgico Portátil Aspirador Cirúgico Portátil 
Modelo: portátil, capacidade mínima de 3l., vazão mínima: 200 l / min,Modelo: portátil, capacidade mínima de 3l., vazão mínima: 200 l / min,Modelo: portátil, capacidade mínima de 3l., vazão mínima: 200 l / min,Modelo: portátil, capacidade mínima de 3l., vazão mínima: 200 l / min,
com acionamento por pedal para evitar contaminação cruzada com acionamento por pedal para evitar contaminação cruzada com acionamento por pedal para evitar contaminação cruzada com acionamento por pedal para evitar contaminação cruzada 
Ficha Técnica:Ficha Técnica:Ficha Técnica:Ficha Técnica:
Potência mínima de 500 Watts;Potência mínima de 500 Watts;Potência mínima de 500 Watts;Potência mínima de 500 Watts;
Tensão de Alimentação: Bivolt Automático;Tensão de Alimentação: Bivolt Automático;Tensão de Alimentação: Bivolt Automático;Tensão de Alimentação: Bivolt Automático;
Frequência de Alimentação: 60 Hz;Frequência de Alimentação: 60 Hz;Frequência de Alimentação: 60 Hz;Frequência de Alimentação: 60 Hz;
Dimensões aproximadas: 3L (500mm x 300mm x 350mm);Dimensões aproximadas: 3L (500mm x 300mm x 350mm);Dimensões aproximadas: 3L (500mm x 300mm x 350mm);Dimensões aproximadas: 3L (500mm x 300mm x 350mm);
Vácuo: Ajustável aproximado de 700mm a 1600mm de coluna d’água;Vácuo: Ajustável aproximado de 700mm a 1600mm de coluna d’água;Vácuo: Ajustável aproximado de 700mm a 1600mm de coluna d’água;Vácuo: Ajustável aproximado de 700mm a 1600mm de coluna d’água;
Sucção Continua de água: Até 6L/min;Sucção Continua de água: Até 6L/min;Sucção Continua de água: Até 6L/min;Sucção Continua de água: Até 6L/min;
Vazão de Ar: até 350L/min;Vazão de Ar: até 350L/min;Vazão de Ar: até 350L/min;Vazão de Ar: até 350L/min;
Capacidade do reservatório: 3L;Capacidade do reservatório: 3L;Capacidade do reservatório: 3L;Capacidade do reservatório: 3L;
Boia de segurança que proporciona o desligamento automático doBoia de segurança que proporciona o desligamento automático doBoia de segurança que proporciona o desligamento automático doBoia de segurança que proporciona o desligamento automático do
equipamento ao atingir o limite do reservatório; Cabo de força comequipamento ao atingir o limite do reservatório; Cabo de força comequipamento ao atingir o limite do reservatório; Cabo de força comequipamento ao atingir o limite do reservatório; Cabo de força com
conector padrão ABNT com aterramento; Acessórios: caboconector padrão ABNT com aterramento; Acessórios: caboconector padrão ABNT com aterramento; Acessórios: caboconector padrão ABNT com aterramento; Acessórios: cabo

Aspirador Cirúgico Portátil Aspirador Cirúgico Portátil Aspirador Cirúgico Portátil Aspirador Cirúgico Portátil 
Modelo: portátil, capacidade mínima de 3l., vazão mínima: 200 l / min,Modelo: portátil, capacidade mínima de 3l., vazão mínima: 200 l / min,Modelo: portátil, capacidade mínima de 3l., vazão mínima: 200 l / min,Modelo: portátil, capacidade mínima de 3l., vazão mínima: 200 l / min,
com acionamento por pedal para evitar contaminação cruzada com acionamento por pedal para evitar contaminação cruzada com acionamento por pedal para evitar contaminação cruzada com acionamento por pedal para evitar contaminação cruzada 
Ficha Técnica:Ficha Técnica:Ficha Técnica:Ficha Técnica:
Potência mínima de 500 Watts;Potência mínima de 500 Watts;Potência mínima de 500 Watts;Potência mínima de 500 Watts;
Tensão de Alimentação: Bivolt Automático;Tensão de Alimentação: Bivolt Automático;Tensão de Alimentação: Bivolt Automático;Tensão de Alimentação: Bivolt Automático;
Frequência de Alimentação: 60 Hz;Frequência de Alimentação: 60 Hz;Frequência de Alimentação: 60 Hz;Frequência de Alimentação: 60 Hz;
Dimensões aproximadas: 3L (500mm x 300mm x 350mm);Dimensões aproximadas: 3L (500mm x 300mm x 350mm);Dimensões aproximadas: 3L (500mm x 300mm x 350mm);Dimensões aproximadas: 3L (500mm x 300mm x 350mm);
Vácuo: Ajustável aproximado de 700mm a 1600mm de coluna d’água;Vácuo: Ajustável aproximado de 700mm a 1600mm de coluna d’água;Vácuo: Ajustável aproximado de 700mm a 1600mm de coluna d’água;Vácuo: Ajustável aproximado de 700mm a 1600mm de coluna d’água;
Sucção Continua de água: Até 6L/min;Sucção Continua de água: Até 6L/min;Sucção Continua de água: Até 6L/min;Sucção Continua de água: Até 6L/min;
Vazão de Ar: até 350L/min;Vazão de Ar: até 350L/min;Vazão de Ar: até 350L/min;Vazão de Ar: até 350L/min;
Capacidade do reservatório: 3L;Capacidade do reservatório: 3L;Capacidade do reservatório: 3L;Capacidade do reservatório: 3L;
Boia de segurança que proporciona o desligamento automático doBoia de segurança que proporciona o desligamento automático doBoia de segurança que proporciona o desligamento automático doBoia de segurança que proporciona o desligamento automático do
equipamento ao atingir o limite do reservatório; Cabo de força comequipamento ao atingir o limite do reservatório; Cabo de força comequipamento ao atingir o limite do reservatório; Cabo de força comequipamento ao atingir o limite do reservatório; Cabo de força com
conector padrão ABNT com aterramento; Acessórios: caboconector padrão ABNT com aterramento; Acessórios: caboconector padrão ABNT com aterramento; Acessórios: caboconector padrão ABNT com aterramento; Acessórios: cabo

Aspirador Cirúgico Portátil Aspirador Cirúgico Portátil Aspirador Cirúgico Portátil Aspirador Cirúgico Portátil 
Modelo: portátil, capacidade mínima de 3l., vazão mínima: 200 l / min,Modelo: portátil, capacidade mínima de 3l., vazão mínima: 200 l / min,Modelo: portátil, capacidade mínima de 3l., vazão mínima: 200 l / min,Modelo: portátil, capacidade mínima de 3l., vazão mínima: 200 l / min,
com acionamento por pedal para evitar contaminação cruzada com acionamento por pedal para evitar contaminação cruzada com acionamento por pedal para evitar contaminação cruzada com acionamento por pedal para evitar contaminação cruzada 
Ficha Técnica:Ficha Técnica:Ficha Técnica:Ficha Técnica:
Potência mínima de 500 Watts;Potência mínima de 500 Watts;Potência mínima de 500 Watts;Potência mínima de 500 Watts;
Tensão de Alimentação: Bivolt Automático;Tensão de Alimentação: Bivolt Automático;Tensão de Alimentação: Bivolt Automático;Tensão de Alimentação: Bivolt Automático;
Frequência de Alimentação: 60 Hz;Frequência de Alimentação: 60 Hz;Frequência de Alimentação: 60 Hz;Frequência de Alimentação: 60 Hz;
Dimensões aproximadas: 3L (500mm x 300mm x 350mm);Dimensões aproximadas: 3L (500mm x 300mm x 350mm);Dimensões aproximadas: 3L (500mm x 300mm x 350mm);Dimensões aproximadas: 3L (500mm x 300mm x 350mm);
Vácuo: Ajustável aproximado de 700mm a 1600mm de coluna d’água;Vácuo: Ajustável aproximado de 700mm a 1600mm de coluna d’água;Vácuo: Ajustável aproximado de 700mm a 1600mm de coluna d’água;Vácuo: Ajustável aproximado de 700mm a 1600mm de coluna d’água;
Sucção Continua de água: Até 6L/min;Sucção Continua de água: Até 6L/min;Sucção Continua de água: Até 6L/min;Sucção Continua de água: Até 6L/min;
Vazão de Ar: até 350L/min;Vazão de Ar: até 350L/min;Vazão de Ar: até 350L/min;Vazão de Ar: até 350L/min;
Capacidade do reservatório: 3L;Capacidade do reservatório: 3L;Capacidade do reservatório: 3L;Capacidade do reservatório: 3L;
Boia de segurança que proporciona o desligamento automático doBoia de segurança que proporciona o desligamento automático doBoia de segurança que proporciona o desligamento automático doBoia de segurança que proporciona o desligamento automático do
equipamento ao atingir o limite do reservatório; Cabo de força comequipamento ao atingir o limite do reservatório; Cabo de força comequipamento ao atingir o limite do reservatório; Cabo de força comequipamento ao atingir o limite do reservatório; Cabo de força com
conector padrão ABNT com aterramento; Acessórios: caboconector padrão ABNT com aterramento; Acessórios: caboconector padrão ABNT com aterramento; Acessórios: caboconector padrão ABNT com aterramento; Acessórios: cabo

2222 001.057.166001.057.166001.057.166001.057.166 UNUNUNUN 1111 0,000,000,000,00 0,000,000,000,00Afastador Anal (Proctológico) de SIMS, curto, Monovalve, medidas: 30Afastador Anal (Proctológico) de SIMS, curto, Monovalve, medidas: 30Afastador Anal (Proctológico) de SIMS, curto, Monovalve, medidas: 30Afastador Anal (Proctológico) de SIMS, curto, Monovalve, medidas: 30
mm x 60 mm.mm x 60 mm.mm x 60 mm.mm x 60 mm.
Afastador Anal (Proctológico) de SIMS, curto, Monovalve, medidas: 30Afastador Anal (Proctológico) de SIMS, curto, Monovalve, medidas: 30Afastador Anal (Proctológico) de SIMS, curto, Monovalve, medidas: 30Afastador Anal (Proctológico) de SIMS, curto, Monovalve, medidas: 30
mm x 60 mm.mm x 60 mm.mm x 60 mm.mm x 60 mm.
Afastador Anal (Proctológico) de SIMS, curto, Monovalve, medidas: 30Afastador Anal (Proctológico) de SIMS, curto, Monovalve, medidas: 30Afastador Anal (Proctológico) de SIMS, curto, Monovalve, medidas: 30Afastador Anal (Proctológico) de SIMS, curto, Monovalve, medidas: 30
mm x 60 mm.mm x 60 mm.mm x 60 mm.mm x 60 mm.
Afastador Anal (Proctológico) de SIMS, curto, Monovalve, medidas: 30Afastador Anal (Proctológico) de SIMS, curto, Monovalve, medidas: 30Afastador Anal (Proctológico) de SIMS, curto, Monovalve, medidas: 30Afastador Anal (Proctológico) de SIMS, curto, Monovalve, medidas: 30
mm x 60 mm.mm x 60 mm.mm x 60 mm.mm x 60 mm.
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